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el Cobre

cumple las condiciones
Indispensables para una
buena instalacion de
agua, gas y calefaccion.






;Como
debe ser

una buena
iInstalacion?
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BAR
60°C

Excelente en sus propiedades mecanicas

Resistente al fuego y no inflamable

Resistente a los cambios de ciclo de presiony
temperatura

Impermeable y resistente a la mayoria de agentes
externos



N1/

Universal y apta para cualquier tipo de aplicacion

Resistente al paso del tiempo y a roturas por
alteracion o envejecimiento

Protectora de la salud

Reciclable y que favorezca el desarrollo sostenible



Coeficiente de dilatacion minimo

mm
40 -

35 A

30 -

25 4

20

o425 - -

40,00

cobre

pvc

polipropileno

pe-x

cobre

materiales plasticos

multicapa pe-x

dilatacién térmica mm/(m.k)

0,0168

0,15-0,17

0,024-0,026

Tubos y accesorios
soportan menos

tensiones

Intervalos de

sujeciéon mayores:

Menos elementos

compensadores de
dilatacion (liras,
dilatadores lineales)

menos sujeciones

Mejor estética de la
instalacion

O

COBRE 15x1mm

O -

PP 20x4 mm

a cualquier
temperatura

multicapa pex

dilatacion mm 5m

BOEO

- La dilatacion se produce tomando como
referencia un salto térmico de 50° C
- Tubos equivalentes al 15x1Tmm

(1)

Se evitan colisiones
o interferencias con
otras instalaciones

Menos espacios
para compensar
dilataciones

)

cada 1,80 m en tramos horizontales / 2,40 m en tramos verticales

cada 0,55 m a una temperatura de 60° C

Menor espacio en
las paredes: mayor
facilidad para

empotrar

cobre | polipropileno | polietileno pe-x polibutileno | multicapa pe-x | -+ Diametro interior

equivalente al del

diametro exterior | 15 mm 26,8 mm 26,4 mm | 174 mm 26 mm 24,6 mm tubo de15xTmm en
diametro interior | 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm cobre para garantizar
un caudal de 185 I’h

caudal 185 I’h
( )
cobre polipropileno polietileno pe-x polibutileno multicapa pe-x



Minima pérdida de carga

mm Rugosidad de las paredes
0,016 — — — —
. . ,. ! 0,015 0,015 tuberi
Resistencia minima [N MO tuberia nueva
[ I T -1 B tuberia envejecida
de las paredes al O R I a
paso del agua 0010 1 |
0,008 -------mmm oo - - Y - - - - oo -
0,006+ - ————————- e |- - -
Resistencia al 0,004 - - - , _ o
desgaSte 0,002+ - - -0,0045- — - -F- - -
0,000+ E— _ _]
cobre plasticos multicapa pe-x

Resistencia a golpes y cortes accidentales

Menor riesgo de
fugas y accidentes

cobre materiales plasticos
Facilidad de 4 facilidad de
L, deteccion tras las si no
deteccién de paredes

tuberias

Garantia de la
instalacion en su
totalidad

No condicionada a

"interferencias"

) Uniones a presion de laton con
entre materiales tuberia de plastico rotas después
de un proceso de corrosion bajo
tensiones (3)

Soportar la maxima temperatura

Temperatura de fusion
1200 -

1000 -1 oo

1o o MRS (| ORI B ——

600 - e f ]

400t b 4

200 a partir de cobre materiales plasticos

resistencia al fuego si no - La soldadura fuerte de cobre soporta
0 de las uniones hasta una temperatura de 450° C

cobre materiales plasticos




No emision de gases al quemarse en caso de incendio

Sin riesgos

&)

cobre

materiales plasticos

riesgo si quema

sin riesgos

emision toxicos

- El ser humano sélo tolera en el aire
7mg/m3 de acido clorhidrico, debido a
su alta acidez y corrosividad. Un solo kg
de PVC puede generar si quema, hasta
250.000mg de acido clorhidrico.

Material no difusor/propagador del incendio

No combustible

A1 A2
opacidad de no baja cantidad y velocidad de
humos combustible | emision (s1)
. no no se producen gotas
gotas inflamadas combustible | inflamadas (d0)

(4)y (5)

- Los elementos constructivos, para zonas
ocupables, deben cumplir como minimo
con las condiciones de reaccion al fuego
estipulados por la clasificacion A2.
El cobre es A1 (La Euroclase A1
corresponde a la clase de productos no
combustibles) y supera los parametros
establecidos por el Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio.

Evitar la pérdida de servicio en una situacion de emergencia

Mantener el
caudal el mayor
tiempo posible

Seguridad de la instalacion frente a cualquier situacion

Soportar la
maxima presion
de trabajo y

resistencia a la
rotura

bar

100 7 ——————-

90 + -

80 + - -

70 1 - -

60 1 - -

50 4 - -

40 4 - -

30 4 - -

20 4 -

Presién de rotura

cobre

polipropileno  polietileno

pe-x

polibutileno  multicapa
pe-x
- Equivalente 15x1 mm
- Temperatura 20° C
- Coeficiente de seguridad 1,5



